P.F. Jan IGNAT ANEXA 2a
Verificator atestat, Autorizatia Nr.06839/16.08.2005

Adresa: 700044, IAS], Str. GHICA VODA, nr. 1, Sc,1B, Apt.25

Mobil: 0741968531

e-mail: janignat@yahoo.com Nr 115/16.02.2026,

conform registrului de evidenta
REFERAT

privind verificarea de calitate la cerinta: Toate cerintele, conform Legi 10 /1995 pentru specialitatea
INSTALATII ELECTRICE (I.) a proiectului de specialitate nr: CC343/ 2026, cu tema ” Modernizarea
si eficientizarea sistemului de iluminat public in comuna Sacel, judeful Maramures”, faza DTAC.

1.Date de identificare:
-Proiectant general: S.C. CRISBO COMPANY S.R.L.
-Proiectant de specialitate: S.C. CRISBO COMPANY S.R.L.
-Beneficiar: Comuna Sacel, Judetul Maramures;

-amplasament ; Strazi, din Comuna Sicel;
- data prezentdrii pentru verificare : 16.02.2026

2.Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei, care fac obiectul

verificirii:

Documentatia intocmitd, se refera la documentatia de interventie pentru modernizarea
sistemului de iluminat public stradal si aplica criteriile de performanta specifice, impuse de cerintele
fundamentale de calitate, in conformitate cu Legea 10/1995, cu modificarile ulterioare, respectiv :

A. Rezistenti mecanici si stabilitate:

1. Instalatiile electrice se vor realiza cu echipamente adecvate si se vor amplasa astfel incat si
se asigure protectia acestora la actiunea agentilor chimici sau de mediu;

B. Securitate la incendiu

1.Se va asigura protectia coloanelor electrice impotriva supracurentilor;

C. Igiena, sinitate §i mediu:

1. Obiectivul va fi prevazut cu Sistem de iluminat normal exterior stradal, in care se vor inlocui
corpurile de iluminat aferente amplasamentelor existente.

D. Siguranti in exploatare. Obiectivul va fi previzut cu:

1. Se va realiza Sistem de protectie impotriva socurilor electrice, bazat pe intreruperea
alimentirii, corespunzitor Retelei TN, existent ;

2. Priza de pdmént existenta de max. 4 ohmi;

3. Puncte de aprindere ;

4.Alimentare cu energie electrica care se asigura de furnizorul extern, prin racord existent
Investitia se realizeazi cu echipamente care au certificat de conformitate, conform Legii nr.: 608.

3. Documente care se prezinti la verificare:
A. PIESE SCRISE.- conform borderou piese scrise;
B. PIESE DESENATE -conform borderou piese desenate ..

4.Concluzii asupra verificirii
In urma verificdrii se considerd faza DTAC corespunzitoare, semnandu-se si stampilandu-se

conform indrumatorului.

Am primit 3(trei) exemplare Am predat 3(trei) exemplare
Proiectant general, Verificator tehnic atestat,
dr. ing. Jan IGNAT
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I. Memoriu tehnic general
L1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

L1.1. Denumirea obiectivului de investitii
“Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public in comuna Sicel, judetul
Maramures”

L1.2. Amplasamentul
Obiectivul este amplasat pe strizile aflate in intravilanul UAT Sicel, satuf Sacelr Judetu\Maramures

I.1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(i), in conditiile legn, studml de femhllltate/
documentatia de avizare a lucririlor de interventii

Documentatia tehnico-economicd a fost aprobati prin Hotararea Consiliului Local Séuel Jjudetul
*

Maramures. / /
. 4 I-'Jl.fj

I.1.4. Ordonatorul principal de credite \¥ e /,;.’L;'f

Comuna Sicel, Judetul Maramures 1 ____,_/,:-f'/

Adresa Postala: Strada Principala, nr. 1375, Judetul Maramures, Romama'
Numir de telefon: 0262-339201
E-mail: primaria_sacel@yahoo.com

I.1.5. Investitorul

Comuna Sicel, Judetul Maramures

Adresi Postali: Strada Principald, nr. 1375, Judetul Maramures, Romania
Numir de telefon: 0262-339201

E-mail: primaria_sacel@yahoo.com

I.1.6. Beneficiarul investitiei

Comuna Sicel, Judetul Maramures

Adresd Postald: Strada Principala, nr. 1375, Judetul Maramures, Romania
Numir de telefon: 0262-339201

E-mail: primaria_sacel@yahoo.com

L.1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de executie
SC CRISBO COMPANY SRL

Adresa postali: Sos. Nationala 178-180, Iasi
Numiir de telefon: 0232 214 014

E-mail: crisbocompany@gmail.com

6 Faza Proiect — D.T.A.C.
Nr. Proiect: CC343/2026
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L2. Prezentarea scenariului/optiunii aprobat(e) in cadrul studiului de fezabilitate/documentatiei
de avizare a lucririlor de interventii

Scenariul recomandat de citre proiectant si aprobat de cétre beneficiar in cadrul Documentatiei de
avizare a lucririlor de interventie este Scenariul 2 care presupune:

- Preluarea amplasamentului;

- incheierea conventiei de lucru cu distribuitorul de energie electricd, pentru interventia in
retelele electrice existente;

- Demontarea aparatelor de iluminat vechi stradale existente;

- Demontarea consolelor vechi;

- Demontarea cablurilor de alimentare vechi;

- Demontarea clemelor de legatura vechi;

- Montarea de aparate de iluminat stradale cu LED-uri eficiente din punct de vedere
energetic $i luminotehnic, pe tofi stalpii existenti, repartizate pe categorii de putere, dupa
cum urmeaza:

a. Aparat de iluminat LED, dotat cu telegestiune in punct luminos 55 W — 35
-buciti;

b. Aparat de iluminat LED, dotat cu telegestiune in punct luminos 100 W — 168
bucati;

- Montarea de console de sustinere a aparatelor de iluminat cu LED;

- Montarea de coliere de prindere pe stilpi a consolelor, fixate prin intermediul unei benzi de
montaj din inox si cleme de strangere (informa;ii referitoare la modalitatea de montare pe
stilp a colierelor de prindere se regisesc in piese desenate-Detalii de executie); S S

- Realizarea legiturii electrice in reteaua existentd de joasd tensiune iluminat public ut111zand
cleme de derivatie tip CDD 15/45 IL;

- Verificdri si misuritori electrice, mecanice si luminotehnice pentru corespondenta cu
datele din proiectul de executie;

- Punere in functiune a instalatiilor si echipamentelor noi montate.

1.2.1. Particularitiiti ale amplasamentului, cuprinzind:

a) descrierea amplasamentul;
Localizare: lucrérile se vor realiza in intravilanul comunei Sécel, satul Sicel, judetul Maramures.
Sicel (in maghiara: Izaszacsal) este 0o comuna in judetul Maramures, Transilvania, Romaénia,
formati numai din satul de resedinti cu acelasi nume.
Terenul se giseste in intravilanul comunei si este proprietate publici sau in administrarea
Comunei Sécel.
Amplasament: conform P.U.G. aprobat, intravilan, comuna Sicel, judetul Maramures prin
Hotéréarea Consiliului Local.
Tipul de proprietate: teren din domeniul public de interes local, domeniu public de interes
judetean.
Terenul ocupat de instalatiile de iluminat proiectate este situat in intravilanul localitatii.
Stlpii de iluminat ai sistemului de iluminat public stradal apartin, din punct de vedere juridic,
primdriei, sau distribuitorului de energie electrica prin intermediul unei conventii de exploatare.
Retelele electrice de joasd tensiune iluminat public sunt doar pentru utilizare in sistemul de
iluminat public deci apartin primdriei, separarea instalatiei fati de
7 Faza Proiect — D.T.A.C.
Nr. Proiect: CC343/ 2026
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distribuitorul de energie se va face la clemele de legitura ale aparatului de iluminat in reteaua de
alimentare LEA 0,4kV — iluminat public.

b) topografia;

Identificarea amplasamentelor propuse a fi proiectate au fost inspectate dupa planurile existente si
aprobate de beneficiarul investitiei. Cu aceasta ocazie au fost stabilite profilele tip ale arterelor de
circulatie ce urmeaza a fi iluminate prin implementarea investitiei. Au fost studiate zonele de conflict, in
acceptiunea SR EN 13201:2015, in vederea tratarii punctuale a situatiilor particulare.

¢) clima si fenomenele naturale specifice zonei;
Conditii de mediu :
* temperatura mediului ambiant AA7 (-25 ... +55° C) temperat ;
® conditii climatice (influenta combinati a temperaturii si a umiditatii AB7 t=-25 ... +55°C Ur=10
«100% Ta=0.5...29 g/m’) ;
altitudine AC1 sub sau egala cu 2000 m (joas3) ;
prezenta apei AD4 medii expuse la stropiri cu ap3;
* prezenta corpurilor striine AE3 corpuri striine foarte mici incombustibile (cu dimensiuni sub 1
mmy);
" prezenta substantelor corozive sau poluante AF1 neglijabils;
=  solicitiri mecanice AG2 medii;
* vibrafii AH1 scizute (instalatii casnice si similare, la care efectele vibratiilor pot fi neglijabile);
gama de frecventd cuprinsi intre 2 ... 9 si 9 ... 200 Hz, amplitudinea deplasdrii intre 3 ... 7 mm® si
acceleratia intre 10 ... 20 m/s’;
= prezenta florei AK1 neglijabil3 ;
® prezenfa faunei AL1 neglijabila ;
* influente electromagnetice, electrostatice sau ionizante AM1 neglijabile ;
= radiafii solare AN1 scizute, < 500W/m> ;
= efecte seismice AP1 neglijabile a <30 Gal ; 1 Ga =1 cm/s’;
" trasnete; nivel keraunic AQ1 neglijabil, <25 zile/an;

migcdri de aer AR1 (curenti de aer) scizute , v<1m/s ;
vént scizut AS1, v <20 m/s;

Adéncimea maximd de inghef caracteristici zonei - Conform STAS 6054-77 'Adancimi maxime de
inghet", este de 90-100 cm;

Zona de incdrcare cu zdpadd - Conform CR 1-1-3 - 2005 "Cod de proiectare. Evaluarea actiunii
zapezii asupra constructiilor", valoarea caracteristicd zonei a incircirii din zapada pe sol avind 2%
probag)ilitate de depasire intr-un an, respectiv intervalul mediu de recurenti IMR = 50 ani, este So.k =2
kN/m*;

Zona de expunere la vint - Conform NP 082-04 "Cod de proiectare. Bazele proiectirii si actiuni
asupra constructiilor. Actiunea vantului®, presiunea de referinti a vantului in amplasament, determinati
din viteza de referinti mediatd pe 10 min. si avind un interval mediu de recurentd IMR = 50 ani 2%
probabilitate anuala de depasire) este qref = 0,4 kPa/m?;

8 Faza Proiect - D.T.A.C.
Nr. Proiect: CC343/ 2026
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Din punct de vedere al manifestérilor principalilor factori climato-meteorologici, avem :
e Gradul de poluare atmosfericad It
e Zona meteo A (conform PE106)
in conformitate cu NTE 001/03/00 — Normativ privind alegerea izolatiei si protectia instalatiilor
energetice impotriva supratensiunilor — instalatiile energetice exterioare ce fac obiectul prezentei

documentatii se amplaseaza in zone cu nivel de poluare I Mediu.
In tabelul 1 se prezinti, in conformitate cu standardul SR CEI 60815:1994, o descriere

generald a nivelurilor de poluare ale diferitelor zone geografice, in care existd sau urmeaza sa fie plasate
instalatii electrice.

Tabelul 1.Caracteristici de mediu

Nivel de poluare Descrierea caracteristicilor de mediu a zonelor

- Zone fara industrie si cu o densitate redusé de locuinte dotate cu instalatii de incalzire proprii;

- Zone cu o densitate redusd industriald sau de locuinte, dar supuse frecvent la vanturi si/sau la ploi;

I - Regimuri agricoleV;

Slab - Regimuri muntoase.

Toate aceste zone trebuie si se situeze la distante de cel putin 10 km pana la 20 km de mare si 1

trebuie sa fie expuse la vanturi dinspre mare?.
- Zone cu industrie care nu produce fum foarte poluant gi/sau zone cu o densitate medie de locuinte

I dotate cu instalatii de incilzire;
. - Zone cu densitate mare de locuinte si/sau industrie, dar supuse frecvent la vanturi si/sau ploi;
Mediu - Zone expuse la vint dinspre mare, dar nu prea apropiate de coasta mirii (distanta de cel putin
cativa kilometrii)®.
I - Zone cu densitate industriald mare si suburbii ale marilor orase cu o densitate mare de instalatii de
. ncélzire poluante;
Puternic - Zone situate in apropierea mirii sau expuse la vanturi relativ puternice dinspre mare?.

- Zone in general putin extinse, supuse la depuneri de pulberi conductoare i la fum industrial ce produg
depuneri conductoare deosebit de groase;
v - Zone in general putin extinse, foarte aproape de coasta mérii, expuse la ceatd salind sau la vanturi foar

Foarte puternic | puternice si poluante venind dinspre mare;
- Zone desgertice, caracterizate prin perioade lungi fara ploaie, expuse la vanturi puternice ce transporta

nisip si sare si supuse la condenséri in mod obisnuit.

9 Faza Proiect — D.T.A.C.
Nr. Proiect: CC343/ 2026
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Fig.1— Zonarea Teritoriului din punct de vedere al conditiilor climato-meteorologice
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Fig. 4 — Zonarea teritoriului in functie de addncimea de inghet

d) geologia, seismicitatea;
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Zona de expunere la risc seismic - Conform normativului P 100-1/2006 "Cod de proiectare seismici
- Partea I — Prevederi de proiectare pentru cladiri", amplasamentul se incadreazi in zona caracterizati
prin acceleratia terenului pentru proiectare a; = 0,10 g (pentru un interval mediu de recurenti IMR = 100
ani) si perioada de control (colt) a spectrului de rdspuns Tc = 0,7 s.
Conditii geologice :
¢ Stabilitate : teren stabil ;
e (Calitate : teren mediu.

| Poroads de controk {cok)
Speciruli g raspuns, Te

| AcMiew G5 version 3.2 ESRtLlac. CA.

Fig.5 — Zonarea Teritoriului din punct de vedere al perioadei de control (col_y a spect;u?ui_de rdspuns

Faza Proiect — D.T.A.C.
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Utilizari:

= competenta persoanelor BA4 ( EE ) instruite (agenti de intretinere sau exploatare);

= contactul persoanelor cu potentialul piméntului BC2 scizut (in mod obignuit fard contact cu
elemente conductoare);

=  patura materialelor prelucrate sau depozitate BEla ( D ) neglijabile;

e Conform P118/1999 : categoria D (BEla);

e Conform ID 17/86 — “ Neclasificat .

Categoria de importantd a constructiei conform HG 766/97 Constructiile ale ciror instalatii sunt
tratate in prezentul proiect se incadreaza in categoria ,,comnstructii de importanti normala (C)’.
[Constructii cu functii obignuite, a cdror neindeplinire nu implicd riscuri majore pentru societate §i
naturd.]

Clasa de importanti a constructiei este III, in conformitate cu P100/2019 [Cladiri de tip
curent, care nu apartin celorlalte clase]

¢) devierile si protejirile de utilitati afectate;
Nu se impun devieri de utilitdti, avAnd in vedere utilizarea alimentdirii cu energie electrici
existentd. Nu se impun protejéri suplimentare de utilititi, avind in vedere scdderea puterii instalate pe

circuit.

f) sursele de api, energie electrici, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucriri definitive si
provizorii;

Sistemul de iluminat proiectat se va monta pe stilpii existenti, utilizdnd reteaua de alimentare
existentd. Avind in vedere scaderea puterii instalate la nivelul intregului sistem, cét i pentru fiecare
circuit in parte, nu se impun maisuri speciale de suplimentare sau protejare a instalatiilor electrice de
alimentare.

Nu sunt afectate alte utilititi existente in zona.

g) ciile de acces permanente, ciile de comunicatii si altele asemenea;

Se pastreaza actualele amplasamente ale céilor de acces si de comunicatii.

Utilizarea cdilor de acces:

Antreprenorul se va asigura ci drumurile si arterele de circulatie folosite de el nu sunt murdarite ca
rezultat al folosirii, iar cazul in care se murdéresc, conform opiniei Investitorului.

Contractantul va lua toate méasurile pentru a le curita, fird costuri suplimentare pentru Investitor.

Contractantul se va asigura ci nu existd depuneri de padmaént si pietris, pe ciile de acces ca rezultat
al lucrarilor. Toate vehiculele care périsesc santierul vor fi curitate corespunzitor.

Accesul pe santier

fnainte de inceperea oricirei pérti a lucririlor, contractantul va proteja calea de acces §i se va
asigura ca nu existd nici un fel de scurgeri (ex: ulei, vasilina, etc.) de la echipamentele noi.

Contractantul va intretine aceste cdi de acces in conditii adecvate pentru siguranta si trecerea
ugoari a echipamentelor si vehiculelor pané la terminarea lucririlor.

Antreprenorul va incheia un proces-verbal cu Investitorul in ceea ce priveste starea suprafetelor
ciilor de acces. Contractantul va mentine aceste suprafete intr-o stare de curiitenie rezonabili si le va
repara in timpul executiei lucririlor. La terminarea utilizirii de citre Antreprenor a acestor cii de acces
el va aduce suprafetele la o conditie cel putin egald cu cea dinaintea folosirii lor.
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Investitorul va negocia si va face posibil contractantului accesul spre santier pe teren privat, atunci
cénd nu exista altd alternativa.

Accesul negociat se va acorda dupi ce contractantul va face toate eforturile pentru acces.

Antreprenorul nu va intra cu nici o parte a santierului in terenurile private fird permisiunea
prealabili a Investitorului si fird consimfimantul proprietarilor acestor terenuri, daci este cazul. In
functie de drumul pe care se va lucra, se vor asigura, dupé caz, conditii de circulatie pentru circulatia
normali, sau temporale va scoate strada din circulatie, cu aprobarea organelor abilitate pentru aceasta.

h) ciile de acces provizorii;
Nu se impune crearea unor cii de acces provizorii.

i) bunuri de patrimoniu cultural imobil.

Sistemul de iluminat proiectat nu se adreseazd bunurilor de patrimoniu cultural imobil. Ca un
efect secundar al implementdrii obiectivului, fiirdi a elimina necesitatea iluminirii arhitecturale a
acestora, printr-o iluminare corespunzitoare a céilor de circulatie, acestea vor fi scoase, suplimentar, in
evidenti.

L.2.2. Solutia tehnica

Imbunititirea sistemului de iluminat public poate crea cadrul de dezvoltare al unei localititi
modermne prin sporirea sigurantei traficului, a cetétenilor, prin cresterea confortului si orientérii in teren,
prin cresterea beneficiilor aduse de intensificarea activitdtii umane in exterior dincolo éecsarea
intunericului.

Utilizarea corpurilor de iluminat cu LED conduce la reducerea cheltuielilor de intretinere,
deoarece nu mai este necesard inlocuirea periodica a sursei de lumind, singurele interventii necesare
fiind pentru curitarea periodicd a partii optice (care trebuia facutd si in cazul corpurilor clasice) si
eventualele interventii la sistemul de alimentare cu energie electrica.

In rezumat, argumentele in favoarea deciziei de modernizare a iluminatului public sunt:

° cresterea sentimentului de siguranti;
confort si orientare sporiti;
diminuarea si descurajarea infractionalitétii favorizate de intuneric;
aparitia si cresterea sentimentului de apartenenti la comunitatea locali;
redarea personalitatii localititii prin infrumusetare cu ajutorul luminii;
continuarea activititii oamenilor in zona de dincolo de apusul soarelui;
incurajarea produsului comercial i turistic;
favorizarea §i atragerea investitiilor.

Solutiile adoptate prin actualul proiect previd urmatoarele elemente ce trebuie indeplinite:

e inlocuirea aparatelor de iluminat existente cu aparate de iluminat cu LED confectionate din

materiale ecologice (aluminiu) si care la sfarsitul duratei de viati se pot recicla ;

Aparatele de iluminat cu LED utilizate sunt astfel proiectate incat limiteazi, prin solutia
constructivd a partii optice, poluarea luminoasd, iar in cazul unui defect de refea ce poate produce
aprinderea acestuia, materialele utilizate nu intrefin arderea ;

e implementarea unui sistem de telegestiune, la nivelul intregului sistem de iluminat public

existent §i propus.
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I1.1. Analiza situatiei existente
in prezent, existd un sistem de iluminat public functional, amplasat in vecinitatea cailor de
circulatie rutiere §i pietonale.
Nu existi interferente cu retele edilitare existente.
in varianta propusa nu se impun relociri ale retelelor edilitare existente.

Cerinte ale consumatorului privind calitatea energiei electrice
Tensiunea de alimentare tablou:
- reteaua de curent alternativ trifazati de tip TN-C:
- tensiunea nominali de linie: Un=400 (-15++10%)V .c.a.;
- frecventd nominald: 50+1% Hz, pentru 99% din an;
Alimentare echipamente:
- tensiunea de fazi;
- tensiunea nominald: Un=230 (-15++10%)V.c.a.; a8
- frecventa nominald : 50+1% Hz, pentru 99% d1n an; C \
- valori ale indicatorilor de siguranti si scheme de alimentare — o cal@e ale N\
- durata de restabilire a alimentérii in cazul unor intreruperi deten’mﬂa’te d‘ea‘éﬁx in }e;eé%’e ¢
este pand la remedierea defectului in instalatiile furnizorului;/ J {3 /‘7 \
- instalatiile proiectate nu sunt poluante; N
- factorul de putere mediu la care va functiona consumatorul (apaatul dg ilu

ctricd

- puterea instalatd nou proiectati este: 19.03 kW; \ Lay 7 ) /
- mod de alimentare: din reteaua LEA 0,4kV existenta allmentaﬁ;dm/ pe ‘tmﬁe%c@ rmare
existente. N A\/C‘,q %\CEF‘? (/@O

Delimitarea instalatiilor proiectate intre furnizor si consumatori

Exploatarea si intretinerea instalatiilor pdna la punctul de delimitare al proprietitii revine
distribuitorului de energie iar exploatarea si intrefinerea instalatiei in aval de punctul de delimitare revine
Primariei.

Delimitarea de proprietate si exploatare intre furnizor si consumator se face la grupul de misurd
(bornele de iesire din contoare, pentru situatia in care are loc o separare completi a retelei de iluminat
public de cea a distributiei de energie particulard) sau laclemele de legituri ale aparatului de
iluminat la retea (in situatia in care reteaua de iluminat este comuni cu cea particulara).
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I1.2 Descrierea insalatiilor electrice proiectate

In descrierea solutiei tehnice proiectate, orice referire la branduri, denumiri comerciale si mérci se va
interpreta insotitd de mentiunea ,,sau echivalent”.

Obiectivul de investitii constd in modernizarea sistemului de iluminat public stradal prin inlocuirea
aparatelor de iluminat existente cu aparate noi cu sursid LED, cu eficientd energetici ridicatd, precum si
prin implementarea unui sistem de telegestiune/telemanagement la nivel de punct luminos,

Instalatiile de iluminat public proiectate se vor realiza pe stlpii existenti, utilizand reteaua de alimentare
existentd LEA 0,4 kV iluminat public.

Avand in vedere sciderea puterii instalate la nivelul intregului sistem, precum si pe fiecare circuit in parte,
nu se impun masuri speciale de suplimentare a puterii sau de modificare a refelei de alimentare.

Racordarea aparatelor de iluminat la reteaua existentd de iluminat pub ‘1 g:reahé@ tfel:
o 1in cazul retelelor aeriene (LEA 0,4 kV), derivarea se va’¢ “g;utazutiﬁ@’\ﬁ*cleléae derivatie tip
CDD (sau echivalent); - v O
 in cazul retelelor subterane (LES 0,4 kV), conexiunile se vor realiz
existente/previzute, conform pieselor desenate si detalulor de emq;m@
‘ K N e
1. Aparatele de iluminat proiectate \ L \>. 7 o
Beneficiarul a optat pentru o solutie moderna, utilizind aparate de\ﬂ u;mma,f stradq,ll(g&h , caracterizate
prin: b /CATCR VS
» consum redus de energie electrici fata de sursele clasice cu descar rrrgfze
o durati de viati ridicati (aprox. 100.000 ore);
o reducerea costurilor de exploatare si intretinere;
* posibilitatea implementdrii scenariilor de dimming si control individual prin sistemul de
telegestiune.
Aparatele de iluminat vor fi selectate astfel incét:
e driverul si poati functiona pe o plajé larga de tensiuni, avind in vedere reteaua imbitraniti;
« si fie proiectate cu solutii constructive care si limiteze acumularea prafului/frunzelor;
e sd permitd mentenantd eficientd, inclusiv deschiderea compartimentelor fari deteriorarea
componentelor;
o sa fie realizate in tehnologie tip MultiLED (functionare partiald in cazul defectirii unui LED),
nefiind acceptate solutii tip COB,;
 si fie protejate impotriva radiatiilor UV si a particulelor antrenate de vant prin dispersor din sticld
securizati.

in cutnle c}ﬁ conexiuni
339 |

4‘."’ ri
ILKUJJ

2. Sistemul de telegestiune
Sistemul de iluminat public proiectat va fi completat cu un sistem de telemanagement, care va permite:
¢ control individual al aparatelor de iluminat (ON/OFF, dimming);
« monitorizarea stirii de functionare si a consumului energetic;
¢ raportarea automati a avariilor si defectelor;
» generarea de rapoarte de consum si functionare la nivel de punct luminos.

20 Faza Proiect — D.T.A.C.
Nr. Proiect: CC343/ 2026



‘C CRISBO DEPARTAMENT PROIECTARE CE.
\ _ ICOMPANY mﬂ;ﬁﬁwweoﬁmmm : .

S0OS. NATIONALA 1768-180 MUN. [ASI, JUD. IAS] -

3. Senzori multifunctionali pentru iluminat adaptiv

Sistemul de telegestiune va putea fi completat cu senzori multifunctionali instalati in zone de interes
crescut, pentru realizarea unui iluminat adaptiv.
Senzorii vor permite detectarea unor evenimente §i conditii de mediu precum:
o miscare (vehicule/pietoni);
s ceatid, ploaie, ninsoare;
» inclinare/impact;
o zgomot (dupi caz, in functie de solutia tehnici aleasi).
Pe baza evenimentelor detectate, sistemul va putea comanda revenirea automati din starea de dimare a
aparatelor de iluminat din zona de interes, cu beneficii directe privind:
¢ reducerea consumului energetic in intervalele cu trafic redus;
» cresterea sigurantei rutiere si pietonale in conditii meteo nefavorablle
. 1mbunata;1rea operativititii in situatii neprevizute.

reducerea puterii instalate, pr01ectul are efect tehnic pozitiv asupﬁa g,lrcu{te

‘, L f} § .
Lucririle ce se vor efectua sunt: - 9 - /

- Preluarea amplasamentului; N\ $'//<‘// V3 N

- fIncheierea conventiei de lucru cu distribuitorul de ene@e*é‘le\trw& jwnﬁ interventia in
retelele electrice existente;

- Demontarea aparatelor de iluminat vechi stradale existente;

- Demontarea consolelor vechi;

- Demontarea cablurilor de alimentare vechi;

- Demontarea clemelor de legaturd vechi;

- Montarea de aparate de iluminat stradale cu LED-uri eficiente din punct de vedere energetic
si luminotehnic, pe toti stilpii existenti, repartizate pe categorii de putere, dupd cum

urmeaza:
a. Aparat de iluminat LED, dotat cu telegestiune in punct luminos 55 W — 35
buciti;
b. Aparat de iluminat LED, dotat cu telegestiune in punct luminos 100 W — 168
buciti;

- Montarea de console de sustinere a aparatelor de iluminat cu LED;

- Montarea de coliere de prindere pe stilpi a consolelor, fixate prin intermediul unei benzi de
montaj din inox si cleme de strangere (informatii referitoare la modalitatea de montare pe
stilp a colierelor de prindere se regisesc in piese desenate-Detalii de executie);

- Realizarea legiturii electrice in reteaua existentd de joasi tensiune iluminat public utilizind
cleme de derivatie tip CDD 15/45 IL;

- Verificari si masuritori electrice, mecanice si luminotehnice pentru corespondenta cu datele
din proiectul de executie;

- Punere in functiune a instalatiilor gi echipamentelor noi montate.
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{ SEaTres

RN Cm oot

Demontare corp de iluminat existent, inclusiv consola acestuia
1 . A Buc 202
(sistemul de fixare pe stélp)
2 | Montare aparat de iluminat LED cu telegestiune in punct luminos 55 W Buc 35
3 | Montare aparat de iluminat LED cu telegestiune in punct luminos 100 W | Buc 168
7 | Montare set consola 1* Buc 35
£ e
8 | Montare set consola 2 Buc P = HL@\S
11 | Montare cablu de alimentare tip HO7RN-F 3x1.5mmp m 7 = X ( s, \0\
12 | Clema de derivatie alimentare corpuri de iluminat CDD15il 3“5 el 6"6{.‘ \\‘_\
ss | Senzorul multifunctional / “He ) ’,‘* W1 C ‘1_:,1";7 "-\ \\
(. 839 |
!; e 0l |
Calculul puterii instalate \ NR. ; { w b .
T R\ <./ &l
Putere e \ AN/
Tip lampa/corp de iluminat Cantitate instalata | TVteT® m:.taﬁfa }utefc_ st '{@4 /
. control]ei" At~ o NN
unitara SN O
\ P F ol — % Q\
n-+Phi) *e
cloue] | prnrwy | Pon[wy [kW]
Aparat de iluminat LED 35 55.00 2.00 2.00
Aparat de iluminat LED 168 100.00 2.00 17.14
Puterea totala instalata (Pin) 19.13 kW
Consumul final anual de energie
(Cf) in regim 100% 79,393.65 kWh/an
Consumul final anual de energie
(Cf) in regim dimat 57,369.85 kWh/an
Cantitatea de emisii de CO2 21.04 Tone CO2
Costul cu energie electrica annual 103.211.75 lei/an

I1.2.1. Instalatia electrici pentru protectie impotriva tensiunilor de atingere:
Avind in vedere ci instalatia de alimentare a iluminatului public se realizeazi prin refeaua
existentd de joasd tensiune, se mentine schema de legare la pimant existentd, respectiv TN-C.

Protectia impotriva tensiunilor de atingere (atingeri indirecte) se realizeazi prin mésurile specifice
schemei TN-C, respectiv prin utilizarea conductorului PEN al retelei si prin legarea la acesta a tuturor
partilor metalice accesibile ale echipamentelor electrice montate.
fn cadrul investitiei nu se previd lucriri de modificare a schemei de legare la pamént a retelei
existente.

11.2.2. Cablare

IL2.2.1. Generalititi
Cablurile de alimentare a corpurilor de iluminat instalate pe stilpii existenti se vor poza aparent pe stéilp
de la corpul de iluminat pani la clemele de derivatie cu care se vor realiza conexiunile la retea.

22
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I1.2.2.2. Identificarea cablurilor
La ambele capete, cablurile vor fi previzute cu etichete pe care va fi trecut numarul circuitului.

11.2.2.3. Distante de siguranti
Distantele de siguranti vor fi respectate conform normativului Ord. ANRE Nr. 4/2007. sau

NTEO007/00/08.

I1.2.2.4. Instalatia de protectie la supratensiuni atmosferice
Pentru protectia echipamentelor sensibile la supratensiuni atmosferice induse se va prevedea in
toate punctele de aprindere reabilitate cate un descarcétor de joasa tensiune cu 1 pol Tip 2.

11.2.2.5. Instalatia de iluminat stradal C \\\
Instalatia de iluminat exterior a fost proiectati pentru a satlsface ce.rm;e.le lumm\{chmce ale
drumurilor. Drumurile pentru care se realizeazi sistemul de iluminat au,ﬁos,t lncadrate inclasd’d ‘\lumlnat
e Pentru drumurile principale — DN/DJ — M3/ M5, conform Stan fdulﬁ’:r Romﬁnésu SR-E

13201-2; 5 NRoO8 ?39 ] *)

l
Se recomanda utilizarea unor surse de lumini cu redare buni a culorﬂqr Ra *70. < b ,’r 4&.1
Iluminatul exterior va fi alimentat de la punctele de aprindere noi, de lax: tehuﬂéE ) Q/ex entd prin
intermediul unor cleme de derivatie cu dinti tip CDD 15/45IL. \\ /p/ MGy V‘«(’

~In scopul realizérii unui sistem de iluminat public beneficiarul a apﬁ@f ﬁéhﬁu\) lutie wtillizand
aparate de iluminat de ultima generatie cu sursi de lumina cu LED, care au unconsum mic de energie
comparativ cu sursele clasice cu descércare in gaze si care asigura o buni redare a culeriloz; >

Utilizarea aparatelor de iluminat cu LED conduce la reducerea cheltuielilor de intretihere, deoarece
nu mai este necesard inlocuirea periodica a sursei de lumina, singurele interventii necesare fiind pentru
curitarea periodicd a pértii optice (care trebuia facutd si in cazul aparatelor clasice) si eventualele
interventii la sistemul de alimentare cu energie electrica.

Este posibila utilizarea de aparate de iluminat la care si se poaté inlocui usor placid cu LED-uri,
pastrandu-se partea de alimentare si de aparat de iluminat, cu o placid LED noud, c4nd tehnologia LED va
ajunge la o eficienti sporiti.

Aparatele de iluminat cu LED, prin caracteristicile de mai sus, constituie alternativi moderna
pentru eliminarea dezavantajelor surselor cu descércare la inalta presiune in vapori de mercur sau sodiu si
realizarea unui sistem de iluminat eficient cu cheltuieli de exploatare si mentinere scizute.

I1.3 Organizare, Metodologie de lucru
a. Misura energiei electrice
Maisura energiei electrice se va face in punctele de aprindere existente la contoarele trifazice
existente in BMPT-urile existente.

b. Delimitarea instalatiei
Delimitarea instalatiei intre Operatorul de Distributie si UAT se realizeazi conform situatiei
existente si conventiei de exploatare, la punctele de delimitare stabilite prin documentele tehnice si

contractuale.
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¢. Demontari de instalatii
Se vor demonta si preda beneficiarului toate aparatele de iluminat vechi existente pe stilpii de

beton.

d. Regimul juridic al obiectivului

- Natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de
preemptiune:

Localizare: lucririle se vor realiza in intravilanul localititii.
Statutul juridic:

Terenul se gaseste in intravilanul localitdtii §i este proprietate publicd aflat in administrarea
autoritatilor publice locale.

Terenul si constructiile nu se gésesc in zone cu conditii la autorizare sau interdictii de construire.
Tipul de proprietate : teren din domeniul public de interes locg -demeniu publlc de interes
judetean. 2 N

e. Regimul economic al obiectivului
- Folosinti actuald {/
Terenul pe care se va implementa investitia are aceeasi functiune| uceagro usi, res ect1 iluminat public
- Destinatia constructiei existente * i)f)
Destinatia constructiei existente este aceeasi ci cea propusa sgte

acceptiunea prevederilor Legii 230/2006. 6}% ()4
- Includerea constructiei existente in listele monumentelui'.__lﬁl}{ Y 2 logice, arii
naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in“zame "IE@I__R_{J/ [e-protejate, dupa

caz
Nu este cazul. |

I1.4 Dispozitii finale

La alegerea aparatelor de iluminat din punct de vedere al criteriilor constructive si
functionale s-a tinut cont de rezultatele calculelor luminotehnice, de incadrarea drumurilor
conform SR EN 13201:2015, precum si de modul de amplasare pe stilpii existenti, in raport cu
geometria strizilor si dispunerea stilpilor.

La stabilirea solutiei de amplasare a corpurilor de iluminat s-a avut in vedere densitatea
traficului, tipurile de participanti la trafic, precum si existenta zonelor cu risc ridicat pentru
siguranta circulatiei si a cetitenilor (intersectii, treceri de pietoni, scoli, statii de transport in comun,
zone cu istoric de accidente sau cu risc crescut pe timp de noapte).

Aparatele de iluminat, sistemele de prindere si echipamentele aferente vor respecta
cerintele caietului de sarcini aferent prezentei documentatii.

Lucrarile se vor executa in conformitate cu esalonarea fizici a investitiei, prezentati in
graficul general de realizare. In vederea asiguririi securitatii si sanititii in munci, precum si pentru
evitarea oricdror incidente electrice, lucrdrile care necesitd interventii in proximitatea retelelor
electrice se vor desfigura numai in baza conventiei de lucru cu Operatorul de Distributie, conform
procedurilor acestuia.
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Pe durata executiei, lucrul in instalatii electrice aflate sub tensiune este strict interzis.
Deconectirile necesare pentru executia lucrdrilor se vor realiza exclusiv cu respectarea
procedurilor Operatorului de Distributie, pe baza cererilor depuse conform programului de
executie.

In vederea asigurdrii continuititii serviciului de iluminat public, se vor efectua probe
zilnice de functionare pentru lucririle realizate in ziua respectiva. Proba de punere in functiune a
intregului sistem modernizat se va realiza dupé finalizarea tuturor lucririlor de montaj si conexiuni
electrice.

Montarea consolelor, colierelor si aparatelor de iluminat se va realiza astfel incat s fie
respectate distantele de siguranti fati de elementele active ale retelei electrice existente
(conductoare, cleme, izolatoare si alte accesorii), in conformitate cu reglementirile tehnice
aplicabile si cu conditiile impuse de Operatorul de Distributie. Amplasarea aparatelor de iluminat
se va face cu respectarea, pe cdt posibil, a indlfimilor si pozitiilor rczuhatc\dln proiectul
luminotehnic, astfel incit si se asigure atét siguranta in exploatare, cat,51 mduplim,rea g'arametnlor
luminotehnici proiectati. / . \

Sistemul de telegestiune proiectat este conceput pentru a functiona far, costun Jecurente

asociate transmisiilor de date, in conformitate cu solutia tehnicajadoptati.
I

Calitatea lucrarilor executate va fi asigurati prin respectaredl prevederilyr legale ih vj @o e,
prin asistenta tehnicé a proiectantului si prin urmérirea executiei' de cétre dmgmtgle % §a@x

Lucririle proiectate nu introduc efecte negative suplunentﬂre 3&&1,@\
asupra mediului sau a peisajului. Prin implementarea solutiei propuse: se-. hr‘—( in€ influente
favorabile asupra factorilor de mediu (reducerea consumului energetic si a emisiilor echivalente
de CO., reducerea poludrii luminoase), asupra factorilor economici (sciderea cheltuielilor cu
energia electricd §i cu mentenanta sistemului), precum si asupra factorilor sociali (cresterea
sigurantei circulatiei rutiere si pietonale si imbunétitirea confortului cetitenilor).

Solutiile proiectate sunt compatibile cu reglementirile nationale si europene in domeniul
protectiei mediului, iar lucrdrile nu genereazid surse de poluare a apelor, aerului, solului i
subsolului, nu produc zgomot si vibratii semnificative, radiatii, si nu afecteazi ecosistemele
terestre sau acvatice ori agezirile umane.
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I11. Date si indici care caracterizeazi investitia prmectatq ﬁﬁ““\

Din suprafata totala a comune1 Sécel, judetul Maramures /eggﬁ cu ,?9 Wk:m* &Lfkﬁlfgpa construita

definitiv va fi egali cu 203 m”. gl
In acest caz Procentul de Ocupare al terenului, P.O, T respecuv coeﬁc1eﬁ,1ul de utilizare al

terenului, C.U.T., vor avea urmitoarele valori: | _
e P.O.T.=0.00025% \ /

e C.U.T.=0.0000025 N\ 2\ 2
&

\ —.‘iﬁiﬁ;ﬁt,

Ing. Midailina Tibucanu

—— -
A '\::‘- _— a
b/ SN ' 7
/4 - 1| LA e
/ J 1—

}\\.}'_énﬁca‘t

\ [ng. Andrel Carlescu
'\::\{,-3- / - W \
S _ﬁl 1 - —~
gt
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ANEXA 1
DEVIZUL GENERAL AL INVESTITIEI



Beneficiar: Comuna Sacel, judetul Maramures
Executant:
Proiectant: CRISBO COMPANY SRL

Obiectivul: Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public in Comuna
Sacel, judetul Maramures
DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii
N Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
r. .
cheltuieli . . .
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si 0.00 0.00 0.00
aducerea terenului la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 2 |
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 . «-(*»' . 0.00 0.00 0.00
=
CAPITOL 3 2
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.13 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru 0.00 0.00 0.00
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul 0.00 0.00 0.00
energetic al cladirilor
3.5 Proiectare 40,000.00 8,400.00 48,400.00
351 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de 27,000.00 5,670.00 32,670.00
avizare a lucrarilor de interventii si deviz
general
3.54 Documentatiile tehnice necesare in 1,000.00 210.00 1,210.00
vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.55 Verificarea tehnica de calitate a proiectului 1,000.00 210.00 1,210.00
tehnic si a detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 11,000.00 2,310.00 13,310.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 15,000.00 3,150.00 18,150.00
3.7 Consultanta 37,500.00 7.875.00 45,375.00
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Nr Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
' cheltuieli R
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul 37,500.00 7.875.00 45,375.00
de investitii
3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 12,000.00 2,520.00 14,520.00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 2,000.00 420.00 2,420.00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 1,000.00 210.00 1,210.00
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la 1,000.00 210.00 1,210.00
fazele incluse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de cate
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 10,000.00 2,100.00 12,100.00
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si 0.00 0.00 0.00
sanatate - conform Hotararii Guvernului nr.
300/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare
JDTAL CAPITOL 3 104,500.00 21,945.00 126,445.00
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4,1 Constructii si instalatii 421,417.25 88,497.62 509,914.87
4.1.1 1 Modernizare SIP 421,417.25 88,497.62 509,914.87
1 Lucrari de modernizare 421,417.25 88,497.62 509,914.87
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 42,205.75 8,863.21 51,068.96
functionale
4.2.1 1 Modernizare SIP 42,205.75 8,863.21 51,068.96
2 Montaj echipament tehnologic 42,205.75 8,863.21 51,068.96
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 285,550.00 59,965.50 345,515.50
functionale care necesita montaj
4.3.1 1 Modernizare SIP 285,550.00 59,965.50 345,515.50
Utilaje si echipamente aferente 285,550.00 59,965.50 345,515.50
obiectului Modernizare SIP
001 Modul de telegestiune in punct 274,050.00 57,550.50 331,600.50
luminos
003 Senzor multifunctional 11,500.00 2,415.00 13,915.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 749,173.00 157,326.33 906,499.33
CAPITOL 5
Alte cheltuieli _ E
5.1 Organizare de santier 0.00 0.00 0.00
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente 0.00 0.00 0.00
organizarii de santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 5,993.07 0.00 5,993.07
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente 0.00 0.00 0.00
creditului bancii finantatoare
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Nr Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
- cheltuieli . .
Lei Lei Lel
1 2 3 a4 5
5.2.2 Cota aferenta I1SC pentru controlul calitatii 2,724.12 0.00 2,724.12
lucrarilor de constructii
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului 544.83 0.00 544.83
in amenajarea teritoriului, urbanism si
pentru autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a 2,724.12 0.00 2,724.12
Constructorilor - CSC
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si 0.00 0.00 0.00
autorizatia de construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 2,500.00 525.00 3,025.00
TOTAL CAPITOL 5 8,493.07 525.00 9,018.07
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% 209,668.25 44,030.33 253,698.58
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de 10,000.00 2,100.00 12,100.00
implementare pentru ajustarea de pret
TOTAL CAPITOL 7 219,668.25 46,130.33 265,798.58
TOTAL Modernizarea si eficientizarea sistemului 1,081,834.32 225,926.66 1,307,760.98
de iluminat public in Comuna Sacel, judetul
Maramures
TOTAL Constructii+Montaj 463,623.00 97,360.83 560,983.83
":“’:?q\
)
.-'r.-l
//
/4
v o ///
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PARTE DESENATA



BRATARA FIXARE BRAT LAMPA/ stalp centrifugat
E
M10x50 @ 112" 02"
D
1 otel lat 40x4
loc de marcaj
-Bratarile pentru bratele de lampa sunt destinate sa fixeze
bratele de lampa pe stalpii pe care se monteaza.
Cc
Componenta:
-1, Semibratara
-2. Organe de asamblare M10
Conditii de exploatare:
-Temperatura mediului ambiant :-30°....4+45°
-Radiatia solara maxima: 1KW/mp
-Umiditatea relativa a aerului:  100% ]
Tip stalp Diametru bratara @D
Sc 10001 @165
SC 10002 @255 B
Nota:
Materialele utilizate vor avea caracteristici mecanice conforme EN 10025-2, calitatea S235J0 sau echivalent.
Protectia anticorozivd a elementelor metalice se va realiza conform SR EN ISO 1461 (ultima editie in vigoare) sau
solutie echivalenta, adecvatd montajului in exterior. |
Organele de asamblare si montajul se vor realiza astfel incat s3 se asigure stabilitatea ansamblulyi_si-e loatarea
n siguranta, fara posibilitatea rotirii sau slabirii sub actiunea solicitarilor din exploatare. ‘-/29;}‘\\
- E\
CRISBO = —
[1«]
_ O COMPANY &)
VERIFICATOR NUME lSEMNATUR.Ag CERINTA REFERAT - NR. - DATA\*_ SR, of
_ | _ o
1 | - |
s . BENEFICIAR;  U.A.T. Sicel .
C sttt s | CONTRACTOR: prac. |A
) CmE‘A”NY o il el AMPLASAMENT: Comuna Sacel, Judetul Maramures Nr.: CC343/ 2026
SPECIFICATIE NUME  SEMNATURA SCARA |TITLU PROIECT : Modemizarea si eficientizarea sistemului de
SEF PROIECT | Ing, Andrei Carlesc / 1:- iluminat public in comuna S&cel, judetul Maramures Plansa nr.:
PROIECTAT Ing. Madélina TibuEan _."‘f = _. Data : |TITLU PLANSA : Detaliu fixare consola stalp centrifugat DEO1

DESENAT Ing. M3d3lina Tibucarti | 2026 | | B
1 cﬂf\\: t_ [ 2 | 3 A4(2875210 mm)



1 2

| BRATARA FIXARE BRAT LAMPA/

3

stalp vibrat |

E
M10x50 I
- |
| s
)
A
=
M10x50
D
¢11/4u ;¢11/£u; ¢2n 2
otel lat 40x4
loc de marcaj
1
otel lat 40x4 =
-Bratarile pentru bratele de lampa sunt destinate sa fixeze
bratele de lampa pe stalpii pe care se monteaza.
Componenta: C
-1.Semibratara
-2.Traversa
-3. Organe de asamblare M 10
Conditii de exploatare:
-Temperatura mediului ambiant :-30°....4+45°
-Radiatia solara maxima: 1KW/mp
-Umiditatea relativa a aerului :  100%
3
Tip stalp Dimensiuni[mm]
A B
SE4 165(150-180)(160(150-180)
SE10 256(241-266)266(251-286)
SE11 320(305-340)| 325(315-350) B
Nota:
Materialele utilizate vor avea caracteristici mecanice conforme EN 10025-2, calitatea $23510 sau echivalent.
Protectia anticorozivd a elementelor metalice se va realiza conform SR EN ISO 1461 (ultima editie in vigoare) sau
solutie echivalenta, adecvatd montajului in exterior.
Organele de asamblare si montajul se vor realiza astfel incat s se asigure stabilitatea ansamblului si exploatarea
in siguranta, fara posibilitatea rotirii sau slabirii sub actiunea solicitdrilor din exploatare,
VERIFICATOR | NUME SEMNATURA| CERINTA | REFERAT - NR, - DHE ~O 3 m'; B '
= \T_:‘ 'E"-:-_':r\::i il
p— X “'_,_
I R &
R — - .
5 e BENEFICIAR:  U.A.T. Sécel | i
c, e vk s CONTRACTOR: D.T.A.C. N
o C.QM..P..AW DEFARTARESF AMPLASAMENT: Comuna Sacel, Judetul Maramures Nr.: CC343/ 2026
SPECIFICATIE| NUME SEMYATURA| SCARA | TITLU PROIECT : Modernizarea si eficientizarea sistemului de
SEF PROIECT | Ing. Andrei Cépcsﬂﬁ-l-‘zz:‘-’/""" e 1:- iluminat public in comuna S&cel, judetul Maramures Plansa nr.:
|PROIECTAT | Ing. Midilina mﬁ_ E_ Data: |TITLU PLANSA :  Detaliu fixare consola stalp vibrat DEOZ |
[DESENAT | Ing. Madlina Tibucany \) / .| 2026 _ |
1 T 2 | 3 A4(297x210 mm)



61

Legenda:
1. Linie electrica aeriana 88— 8
2. Conductor de faza pentru alimentarea
corpului de iluminat

3. Conductor de nul de protectie (PE)

4. Conductor de nul de lucru (N)

5. Corp de iluminat

6. Cablu RV-K 3 x 1.5 mmp

7. Rola rezerva cablu RV-K 3 x 1.5 mmp

8. Colier PVC rezistent la UV 200 x 4,5 mm
9. Clema derivatie cu dinti CDD

| |

Nota: J ‘

-Se interzice dezizolarea conductoarelor cu unelte tdietoare (ex. cutter); dezizolarea se va realiza exclusiv cu
dispozitive dedicate, corespunzatoare tipului si sectiunii conductorului.

-Capul terminal se va executa astfel incat partea activa neizolatd a conductorului sd nu fie aparentd la realizarea
conexiunii dintre CDD si reteaua de distributie, asigurandu-se protectia impotriva atingerilor accidentale.
-Pozitionarea consolei fata de reteaua de distributie se va stabili in functie de conditiile reale din teren, consola

putand fi montatd atét deasupra cat si sub conductoarele retslerWtarea prescriptiilor tehnice aplicabile si
a distantelor de sigurantd in exploatare. “ (
-Indltimea de montaj a aparatului de iluminat v reé?)'écta,,_pe\ caﬁ?ﬁl{, valorile rezultate din_calculul
luminotehnic aprobat; eventualele abateri impuse $'itua rqu“\ teren. vof fi limitate la minim ary fira
afectarea sigurantei in exploatare si a functionalitét.lir n'ﬂlLDl dé |tur94nat o ‘Y \ e’)‘,
/ o= fDienna =\
VERIFICATOR NUME SEMNATURA| CERINTA | o d&i3Y EFERKﬂf NR.-DATA [[5 ,,f'" el
1\ NS “ w]r \\ VVNIFANY <
- ._* N7 . "9'_ E// \._\4,., St
Lo, oL SEROME
O —— Bm& TN @7 @Af“s@@'.f | Faza:
C Sjusso . comwo@mo‘ - pTAL
b (s gy T TR .AMPLASAM mina Sacel, Judetul Maramures Nr.: CC343/ 2026
SPECIFICATIE NUME S!gNNﬂT'.rJRA' SCARA | TITLU PROIECT : Modernizarea si eficientizarea sistemului de
SEF PROIECT | Ing. Alndrei can,g;ﬁ%_%ﬁ ~ 1:- |ituminat public in comuna S#cel, judetul Maramures Plansa nr.:
PROIECTAT | Ing. M&dalina Tib 17 Af | Data: |TITLUPLANSA:  Detalis e executie conexiun electrics Ia retea DEO3
DESENAT l Ing Mad3lina Tbucanﬁ\ —-);'\L\ 2026 clasica existenta pentru aparatul de iluminat

1 | d 2 [ 3 " A4(e7x210 mm)




RV-K
3x1,5mm2

Rola rezerva
. cablu RV-K
Legenda: 3x1,5mmp

1. Linie electrica aeriana torsadata \
2. Conductor de faza pentru alimentarea
corpului de iluminat

3. Conductor de nul de protectie (PE)

4. Conductor de nul de lucru (N)

5. Corp de iluminat

6. Clema derivatie cu dinti CDD

7. Stalp de iluminat beton

8. Colier PVC rezistent la UV 200 x 4,5 mm S

Nota:

-Se interzice dezizolarea conductoarelor cu unelte tdietoare (ex. cutter); dezizolarea se va realiza exclusiv cu
dispozitive dedicate, corespunzétoare tipului si sectiunii conductorului.

-Capul terminal se va executa astfel incdt partea activd neizolatd a conductorului s& nu fie aparentd la realizarea
conexiunii dintre CDD si reteaua de distributie, asiguréndu-se protectia impotriva atingerilor accidentale.
-Pozitionarea consolei fatd de reteaua de distributie se ili In functie de conditiile reale din teren, consola
putdnd fi montatd atét deasupra, cét si sub conductez re{e Ie|, C
a distantelor de siguranta in exploatare. / P\ oy g 4
-inaltlmea de montaj a aparatului de |Iu, i P
luminotehnic aprobat; eventualele abateri mﬁp\u ;i’e;si% Qa dln \teren
afectarea sigurantei in exploatare si a functnphahtatﬁ@s(%mulu:«ﬂe |IuYn|nat

espectarea prescrip;iilor tehnice aplicabile si

VERIFICATOR | NUME SEMNATURA ‘{q t:ERINTJ_\ o A6%39 ] HEFERAT NR. - d@‘?A
. | " A \ *- 5 ]
Wx A RS/ \\\:39,
| \:.\ J.’.-,;ﬂ \\_. “l\, @;«" . f)\ / P
| \&e | =@ o/
"~ o et E\TF EFIEIARY 3 dicel FAZA:
C CRISBO TSI N CONTRACTORY D.T.AC.
MCQM.P..A!“’ W‘"‘“T‘ . AM © Comuna Sécel, Judetul Maramuresg Nr.: CC343/ 2026
SPECIFICATIE NUME (’t_' SEMN TlJRA. _SCARA | TITLU PROIECT : Modernizarea i eficientizarea sistemului de
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Nota:

-Distanta intre axele bratarilor/colierelor de montaj se va adapta conditiilor reale din teren, cu respectarea unei
valori uzuale de cca. 300 mm;

-Réndurile evidentiate in tabel indica varianta de consold utilizat3;

-Se utilizeaza teava OLZn 33,7x2,9 mm; calitatea ofelului conform EN 10255 / EN 10217-1 / EN 10216-1 / STAS
7656, S195T;

-in cazul utiliz&rii tevii negre, protectia anticoroziva se realizeaza prin zincare termicd, cu strat minim 395 g/m2,
conform SR EN ISO 1461 (ultima editie), atat la interior cat si la exterior, dupd executie conform desen; se vor
asigura orificii de aerisire/drenaj necesare procesului de zincare;

-Se introduce in bratul consolei cablul de alimentare al aparatului de iluminat;

-Se fixeaza pe stalp consola si colierele la distantele prevazute;

-Se monteaza bratul consolei in coliere;

-Se regleaz3a alinierea si verticalitatea consolei;

-Se strang suruburile de prindere ale bratului si ale col e@e plul ndat de producitor; 1
acestuia, pentru suruburi M10 clasa 8.8 se aplica un/ ;e/rta_thd 0 daNm astfel in
fie rigid si -sd@ nu permita rotirea consolei sub actiu Teanant uig /& 1
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Nota:

-Distanta intre axele bratarilor/colierelor de montaj se va adapta conditiilor reale din teren, cu respectarea unei valori
uzuale de cca. 300 mm;

-Réndurile evidentiate Tn tabel indicd varianta de consol3 utilizats;
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-in cazul utiliz&rii tevii negre, protectia anticorozivé se realizeaza prin zincare termicd, cu strat minim 395 g/m2, conform
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-Se introduce in bratul consolei cablul de alimentare al aparatului de iluminat;

-Se fixeaza pe stalp consola si colierele la distantele prevazute;

-Se monteaza bratul consolei in coliere;

-Se regleaza alinierea si verticalitatea consolei;
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